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EXPUNEREA LA RISC GEOMORFOLOGIC A
ASEZARILOR DIN CADRUL VAII SOMESULUI,
URMARE A MORFODINAMICII FLUVIALE SI
INSTABILITATII VERSANTILOR
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ABSTRACT. -The Exposure at Geomorphologic Risk of the Settlements in
the Somes Valley as a Result of the Fluvial Morphodynamics and of the
Slopes Instability. Generally, channels benefits from same adyantages in the
location and development of human settlements: large terracess\glacisses, stable
fan structures, moderately inclined slopes. Consequently, valleysyhave become
intense highly concentrated settlement areas, including,seme,risky areas. The
genetic and dynamic type of geomorphologic risk, respectively the risk level to
which settlements are exposed differ according )to “certain morphologic
components of valleys (floodplains, terraces, slopes),and to the landforms as
alluvial fans and glacisses, which influence ,the “location and_development of
settlements. We took as examples in our(study the following cases of risk
exposure: terrace settlements, settlements, of torrential~basinets, settlements on
alluvial fans, settlements exposed to remuu'wanes.

1. Introducere

Relieful de vale, prin ‘componentelesSale si morfodinamica, se constituie
intr-un factor al mediului geografic care-influenteazd sau determind localizarea si
particularitétile teritoriale ale~habitatului tman. Prin atributele sale morfometrice,
morfografice, morfogeénetice, care pot fi favorabile sau restrictive, vaile fluviale
conditioneaza, in grade diferitegloculiocupat de asezari, marimea, structura, textura
si poate chiar functiile acestora.‘Asadar, tipurile structurale de sate cunoscute isi
gasesc in spatiul, de vale“particularititi impuse de relief, inclusiv sub aspectul
diseminarii orisgruparii ace€stora.

2.Asezarile din Valea Somesului (sectorul Dej-Ticiau) si expunerea
la rise geomorfologic

In general, viile din unitatile de podis posedd un sumum de avantaje pentru
localizarea si dezvoltarea asezdrilor: prezenta teraselor extinse, a glacisurilor,
conurilor de dejectie stabile, versanti cu inclinare moderati. In consecinta, acestea
au devenit in timp axe de intensd concentrare a asezarilor chiar si in areale expuse
riscului.
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In functie de componentele morfologice ale vailor (lunci, terase, versanti)
si a formelor de tipul conuri aluviale si glacisuri, de care se leagd amplasarea si
dezvoltarea asezarilor, diferd tipul genetic si dinamic al riscului geomorfologic,
respectiv gradul de risc la care sunt expuse. Pentru exemplificare s-au luat in studiu
urmitoarele cazuri de expunere la risc: asezdrile de terasd, asezdrile din cadrul
bazinetelor torentiale, agezdrile de pe conurile aluviale si asezarile expuse undelor
de remuu.

2.1. Expunerea la risc a asezarilor de terasa

In literatura geografica, terasele sunt cotate ca forme de relief care
intrunesc cele mai favorabile conditii de habitat. Astfel, altitudinea relativa
suficient de mare pentru a le feri de inundatii si inclinarea redusd~a podului de
terasd au devenit premisele primare pentru amplasarea asezarilor; a) cailor de
comunicatie si obiectivelor industriale (exemplu localitatile Dej§i Jibou). Totodata,
dinamica modelarii actuale, extrem de redusd, se ataSeaza yla factorii de
favorabilitate. Situatiile din teren, in anumite perimetre se deyedesc precare chiar
pentru asezdrile din sistemul intim al vailor. Asadars asezarile plasate pe terasa
joasa, de luncd (2-6 m), sunt cele mai afectate de dnundatii. Nu/ne propunem sa
insistdim asupra acestui fapt, intrucat a fost bine.subliniat-prin jintermediul a
numeroase lucrari privind inundatiile din anul 1970.

Terasele care vin in contact direct ¢t 'albia #dusilor sunt afectate de
eroziune laterald (mai ales la malurile concave). Dezechilibrul initial al fruntii de
terasd, cauzat de eroziunea laterald prinssubsapare, ¢ amplificat de catre procesele
gravitrope: surpdri si alunecari de tip deplasiv, in{cazul teraselor constituite in baza
din straturi de argila, pietrisuri, marne, si prabusiri ¢And sunt intercalate orizonturi
de gresie. La asemenea pericole sunt supuse numeroase asezdri din Valea
Somesului. Pentru exemplificare, s-ausduat, il discutie doud cazuri: localitatea
Rastoci si localitatea Rona.

2.1.1. Localitatea'Ristoci este situatd in sectorul de ingustare evidentd, la
nivelul teraselor iriferieare, incepand-de la Perii Vadului si desfasurdndu-se pana la
localitatea Lemniu. Este plasata Tn intregime pe terasa de 35 m de pe partea dreapta
a raului (Fig. 1). Teérasa mentionata se afld in contact direct cu albia minora. Prin
abatere lateralasraul a erodat la baza fruntii acesteia, dezechilibrdnd pe o mare
sectiune, terasa si facilitdind; in acelasi timp, dezlantuirea proceselor de degradare
lineare sijareale, In special surpérile. Cel mai afectat este sectorul cuprins intre
confluenta raului Mesteacan cu Somesul si torentul incipient din vestul localitatii
Rastoci, care fragmenteaza terasele de 30-35 m si 50-55 m. La vest de torentul
mentionat, fruntea terasei este bine pastrata. Datoritd faptul cd aproximativ 80%
din case sunt amplasate in sectorul de maxima dinamica a procesului de eroziune,
s-a instalat o stare criticd de iminenta la risc (Fig.1).
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Fig. 1. Expunerea la risc a localitatii Réstoci datorita subminarii-terasei)de
30-35 m. 1. Pod de terasa; 2. Frunte de terasa; 3. Surpari; 4. Versanti;-5. Alunecéri
deplasive; 6. Torenti; 7. Vatra localitatii.

2.1.2. Al doilea caz analizat se referi la localitatea.Rona. Vatra localitatii
este amplasatd n proportie de 60% pe terase de 35 my, iar 40% pe terasa de 55 m.
Prin procesul de eroziune laterald concentratd asupra malului concav, acesta a migrat
treptat, atingdnd baza fruntii terasei de 35 m., realizandu-se.un cuplaj direct intre
albic si terasd. In afard de procesul de subminaré¥prin eroziune laterala exercitatd
direct de catre rau, terasa mentionata este‘afectatd de intense procese de ravenatie si
torentialitate, inducand efecte de risc asupra asezarii (Fig. 2).

So0 o m
Fig. 2. O parte a vetrei localitdtii Rona se afld sub risc datorita abaterii laterale a
albiei §i subminarea terasei de 30-35 m. 1. Versanti; 2. Terase; 3. Frunte de terasd; 4.
Lunca; Frunte de terasa subminati; 6. Ravena; 7. Torent; 8. Albie de rdu; 9. Vatra

localitétii.
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In scopul atenudrii sau elimindrii riscurilor mentionate sunt necesare
amenajari importante, de tipul regularizarii albiei minore a Somesului, consolidarii
fruntii de terasd afectatd prin ziduri de piatrd, iar pe torentul ce fragmenteaza
podurile teraselor, amplasarea unor cleonaje si diguri. Cele propuse, plus alte
lucrari, duc la stabilizarea fruntilor de terasa si stavilirea ravenatiei.

2.2. Expunerea la risc a asezarilor din bazinetele torentiale

Ca o situatie generald, putem aprecia cd versantii directi raului Somes
prezintd un grad mare de stabilitate in raport cu versantii vailor secundare. in vaile
afluente sunt localizate bazinete torentiale cu un regim de scurgere agresiv si cu
versanti marcati de procese de denudatie active, cu risc ridicat pentru asezari,
drumuri, terenuri cultivate.

In cadrul vaii Somesului, sunt numeroase asezarile localizate’si)dezvoltate
in bazinete torentiale suspendate, probabil datoritd faptului ci\in treécut ofereau
conditii optime pentru locuit si exploatarea terenului agricol.

Activitatea de eroziune intensd prin siroire, ravenatie,/ torentialitate, din
cadrul bazinetelor de receptie, asociatd cu alunecari de'teren=gi surpari, inglobeaza
procese care amenintd, in prezent, asezdrile. Retinem'citeva exemple: Valea Rea,
Vidurele, Secatura, Pirosa, Cozla. Toate, Insa, sunt asezari mieiscu vatra localizata
partial sau total in bazinete torentiale. Pentru,0 mai bund-exemplificare, se vor
analiza doud cazuri: Valea Rea si Vadurele.

2.2.1. Localitatea Valea Rea ‘este_situatd, pe versantul drept al Vaiii
Somesului, In bazinetul de receptie al\véaii Purcaretului, respectiv sub abruptul de
impingere prin eroziune regresiva care face trecerea la suprafata de 500 m (Fig.3).
Riscul asupra localitétii este provogat de surparile din cadrul abruptului structural,
precum si de instabilitatea taluzelor, raveneloxsi torentilor.
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sG] Fig. 3. Localitatea Valea Rea situata in
" bazinetul torential al Purcajlre',[ului. este
afectatd de degradarea prin eroziune

= regresiva si surpari. 1. Martori de
& denudare; 2. Suprafata de 500m; 3.
—a\ . e Suprafata structurald; 4. Abrupt; 5.

WL 5 At
Ak Ly

Versang; 6. Torenti; 7. Surpari; 8.
Clisura; 9. Inseuare; 10. Vatra localitatii.
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2.2.2. Localitatea Vidurele este situatd pe partea dreapta a raului Somes,
inainte de intrare in defileul de la Ticau. Este o agezare micé, avand case grupate in
bazinetul torential cu acelasi nume, dezvoltat sub suprafata de 300-375 m.
Bazinetul torential prezintd o morfodinamicd activd prin procese de eroziune
regresiva in detrimentul suprafetei mentionate. in cadrul lui s-au dezvoltat ravene,
multe evoluand in perimetrul construit (Fig. 4). Riscul pentru asezare este provocat
de instabilitatea taluzelor la ravene si de regimul torential al scurgerii.

Fig."4.“Expunerea la-tisc'a localitatii Vadurele, urmare a eroziunii torentiale.
1. Magtori de eroziune;\ 2 Suprafata de 350-400 m; 3. Abrupt de retragere; 4. Terase; 5.
Ravene; 6. Torenti; 7. Albie; 8. Agestru; 9. Vatra localitétii; 10. Versanti.

2.3. Expunerea la risc a asezirilor amplasate pe agestre

Asezarile a céror vatrd este suprapusd agestrelor au beneficiat atat de
rezervele de apa existente acestei structuri geomorfologice, cat si de materialele de
constructie depozitate.

Riscurile care survin au trei surse:
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- repetarea posibilda a viiturilor torentiale care aduc un debit lichid si solid
substantial, iar, prin socul hidrodinamic si incarcatura, afecteaza gospodariile;

- supraumectarea freaticd si suprafreatica la nivelul fundatiilor, care, in multe
cazuri, sunt cu rezistentd slaba si, de aici, avarierea constructiilor, in special
prin fisuri;

- frecvente procese de spdlare diferentiatd in cadrul depozitelor aluviale, tasarile
prin supraincéarcare masicd, reajustarea pozitiilor componentelor granulometrice
in urma ingheturilor si dezgheturilor repetate, conduc la pierderea stabilitatii
constructiilor.

Cazurile ilustrative alese privesc localititile Salisca, situatd pe un vast
agestru construit de torentul Secatura (Fig. 5) si Tranis, amplasatd pe agestrul
rezultat in urma conlucrarii mai multor organisme torentiale (Viilor,. Hanosii) din
sectiunea inferioard a torentului complex Vadurele (Fig. 4).

Fig. 5. Expunerea la risc a localitatii Sélisca prin activarea eroziunii i repetarea viiturilor
torentiale. 1. Suprafata de nivelare de 350-400m.; 2. Versanti radiari ; 3. Baza versantilor;
4. Torenti; 5. Revene; 6. Agestru; 7. Suprafete stabile; 8. Vatra localitatii.
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2.4. Expunerea la risc a asezarilor si cdilor de comunicatie prin
fenomenul de remuu natural

Fenomenul de remuu la ape mari se diferentiaza pe mai multe nivele si
atinge 3,5 m 1n dreptul aliniamentului dintre localititile Alunis si Cheud si
afecteaza calea feratd Jibou-Baia Mare, inducand efecte de risc, in special pe doua
tronsoane: Alunis-Cheud si Benesat-intrarea in defileu. Dupa intrarea in defileu,
calea ferata este saltatd prin viaducte si terasari in versant, incat nu este afectata de
inundatii. Pe partea stdngd a raului, este afectat drumul de legéturd dintre Jibou si
Baia Mare, din amont de localitatea Alunis pand la intersectia cu DJ spre Cehu-
Silvaniei. De asemenea, este periclitat, intr-un mod agresiv, de unda de remuu,
sectorul dintre localitatea Benesat si intrarea in defileu. Pe partea dreapté a raului,
unda de remuu la nivel superior afecteazd toatd suprafata de lumed, drumurile
comunale, drumurile de interes local, incepand de la intrarea in defileuw si pana la
localitatea Napradea. Dintre agezérile afectate, cea mai periclitatd este Cheud, in
special grupul de gospodarii plasate in sectorul de lunca (Fig( 6).
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Fig. 6. Expunerea la risc a asezarilor si cailor de comunicatie datorita fenomenului de
remuu. 1. Albia raului; 2. Renie; 3. Abrupt de eroziune laterald; 4. Ostrov; 5. Ostrov fixat
cu vegetatie; 6. Lunca; 7. Popina; 8. Versant; 9. Agestru; 10. Glacis; 11. Terasa de lunca;

12. Baza versantului; 13. Prag de albie; 14. Unda de remuu la ape mari; 15. Unda de remuu
la debite medii; 16. Curs canalizat; 17. Vatra localitdtilor; 18. Cale ferata; 19. Drum.
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Unda de remuu la nivel mediu este constituitd din doud ,,subcircuite”.
Primul se desfasoard intre pragul de intrare in defileu a raului Somes si pana la
popind, bine evidentiatd in aval de localitatea Cheud (pe partea dreaptd a raului).
Atét pe partea dreaptd a raului, cat si pe partea stangd, aceastd unda de remuu
afecteazd in special sectorul de luncad joasd, ocupatid cu vegetatie arborescenta
(plop, salcie) si unele terenuri arabile situate sub 175 m altitudine absoluta.

Inchiderea circuitului undei de remuu este determinati de prezenta, pe
partea stdngd, a nivelului de terasd de 4-6 m (care se prezinta ca un pinten la sud de
localitatea Alunis), iar pe partea dreapta de faptul ca sectorul de vale este obturat
partial prin glacisul si conul aluvial pe care este, in parte, amplasata localitatea
Cheud.

Cel de al doilea ,,subcircuit” se manifesta, in general, la nord de aliniamentul
Alunis-Cheud, este restrans, afectdnd doar 400-500 m latime din‘sectiunea luncii
inferioare, provocand fenomene de risc pentru terenurile ocupate ‘cu fanete si
culturi agricole si pentru drumurile de interes local.
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